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吉林省水利厅关于印发

《吉林省水利工程建设项目施工招标评标标准和方法（试行）》的通知

各市（州）、长白山管委会水利（水务）局，各县（市）水利局，厅直相关单位，省水务投资集团有限公司：

    为规范水利工程建设项目施工招标投标活动，依据有关法律法规、规章及相关规定，结合《吉林省水利工程建设项目施工招标投标管理实施细则（试行）》，省水利厅制定了《吉林省水利工程建设项目施工招标评标标准和方法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。
                                  吉林省水利厅

                                 2017年8月18日

附件

吉林省水利工程建设项目

施工招标评标标准和方法（试行）

为规范吉林省水利工程建设项目施工招标投标活动，促进公平竞争，根据有关法律法规和规章，结合《吉林省水利工程建设项目施工招标投标管理实施细则》，省水利厅制定了《吉林省水利工程建设项目施工招标评标标准和方法（试行）》。
一、评标方法
吉林省水利工程建设项目施工招标评标方法采用综合评估法，具体分为综合评估法I、综合评估法II、综合评估法III三种。概算批复总投资2000万元以上（以上包含本数）的工程适用于综合评估法I；概算批复总投资2000万元以下且1000万元以上的工程适用于综合评估法I或综合评估法II；概算批复总投资1000万元以下的工程适用于综合评估法II或综合评估法III。

二、评标程序
评标委员会首先对投标文件（商务文件和技术文件）进行初步评审，初步评审的内容和顺序为：形式评审、资格评审、响应性评审。初步评审中有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
（一）形式评审主要内容。

1．投标文件是否按照招标文件规定的格式编制；

2．投标人按招标文件约定提交的各种证件或证明材料是否齐全、有效；

3．投标人名称与营业执照、资质证书、相关许可证是否一致；

4．投标文件的签字、盖章是否符合招标文件规定；

5．联合体投标（如有）是否符合招标文件要求；

6．投标报价是否唯一。

（二）资格评审主要内容。

1．投标人资质等级是否满足招标文件要求；

2．投标人提交的营业执照、资质证书、相关许可证等是否有效；

3．投标文件中主要管理人员资格是否满足招标文件要求；

4．投标人财务状况是否满足招标文件要求；

5．招标文件约定的其他资格条件（如有）是否满足要求。

（三）响应性评审主要内容。

1.投标文件计划工期、工程质量与安全、投标有效期、投标保证金、权利义务、技术标准和要求、分包计划（如有）等是否满足招标文件要求；

2.投标修正报价（如有）、需澄清和说明的内容（如有）是否满足招标文件要求；

3.投标文件星号单价及临时工程报价是否满足如下要求：

（1）星号单价。招标人可根据招标工程实际，在招标文件工程量清单中标注星号单价，星号单价应为工程量较大或占工程投资比例较大的主要项目单价，星号单价设置个数一般不少于2个，不多于10个。投标人所报的标有星号的投标单价不应大于招标文件星号单价，否则视为不响应。在初步设计或实施方案批复中未附单价的，招标文件工程量清单中不应标注星号单价。

（2）临时工程价格。投标文件中的临时工程单价不应大于该项临时工程招标控制单价，在初步设计或实施方案批复中未附单价的，投标报价不应大于招标文件中该项临时工程价格，否则视为不响应。

4．投标文件中是否有针对本项目在施工过程中不拖欠农民工工资的响应性承诺，且有违约的经济自罚措施。

对通过初步评审的投标人的投标文件再进行详细评审，评标委员会按照招标文件规定的评标标准进行打分，并计算出投标人综合得分，按照投标人综合得分从高到低顺序推荐3名中标候选人。
三、综合评估法I 

投标人综合得分由商务投标文件得分和技术投标文件得分构成，共100分。其中：商务投标文件35分，技术投标文件65分。

（一）商务投标文件35分。

1．投标报价20分

（1）评标基准价的确定

S=（1-K1）[A（1-K2）+C K2]

S—评标基准价

A—投标控制价上限（由招标人在招标文件中公布，但不应高于招标部分工程概算批复价格）

B—投标控制价下限

B= A×M

M取值范围为0.85、0.86、0.87、0.88、0.89、0.90、0.91、0.92，由招标人根据工程实际确定并在招标文件中载明。
C—投标报价算数平均值

C值计算方法：评标委员会将通过评审的投标人的有效投标报价（≥B且≤A报价）按照从高到低的顺序进行排序，设N=Int（有效投标人个数/5的取整函数，不进行四舍五入），去掉排名靠前的N个投标人的投标报价以及排名靠后的N个投标人的投标报价之后，再对剩余投标人报价进行算术平均。

K1—下浮调整系数，K1值设置为0、0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3%共7个值（由招标人根据工程实际确定，不得少于5个值，并在招标文件中载明）。

K2—权重系数，K2值设置为0.1、0.2、0.3共3个值。

在商务投标文件和技术投标文件评审完成后，由招标人代表在相关人员的监督下，在评标现场采取抽签的方式随机抽取K1、K2值。

（2）报价得分计算

①当投标人投标报价等于评标基准价S时，报价得分为20分；

②当投标人报价低于评标基准价S且高于B（包含B）时，

报价得分=20－0.5×［评标基准价一投标报价］÷评标基准价×100；

③当投标报价高于评标基准价S且低于A（包含A）时，

报价得分=20－1×［投标报价一评标基准价］÷评标基准价×100;

④当投标人报价低于B时，

报价得分=20－2×［评标基准价一投标报价］÷评标基准价×100;

⑤投标报价高于A时，按无效标处理。

计算过程和计算结果保留小数点后2位，第3位四舍五入。

2．拟投入本招标工程的项目经理素质和能力为1分

拟投入的项目经理担任过水利工程施工项目经理且工程验收（竣工验收、投入使用验收或合同工程完工验收，下同）合格的，得0.5分，否则不得分；拟投入的项目经理担任过寒冷地区的水利工程施工项目经理且工程验收合格的，得0.5分，否则不得分。投标文件中项目经理的业绩与“吉林省水利建设信息平台”录入的业绩相符的得分，否则不得分。

3．项目部组成为1分

项目管理团队配备的专业技术人员（项目经理、技术负责人、质量检验、安全、财务人员为必须配备人员，其他人员招标人可根据工程实际在招标文件中明确）要具有相应的职称证书或岗位证书，得1分。否则不得分。

4．企业综合实力5分

投标人近5-10年（具体年限由招标人在招标文件中明确，下同）承担过1项类似工程（类似工程由招标人在招标文件中明确，下同）施工且验收合格的得1分，2项及以上得2分，否则不得分；投标人近5-10年承担过1项寒冷地区类似工程施工且验收合格的得1分，2项及以上得2分，否则不得分。投标文件中企业的业绩与“吉林省水利建设信息平台”录入的业绩相符的得分，否则不得分。

投标人基本账户银行为本次投标出具合格有效的资信证明得0.5分，否则不得分。

投标人具有ISO质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书及环境管理体系认证证书且截至开标之日均在有效期内的得0.5分，否则不得分。

5．投标人信用等级5分

按照《吉林省水利工程建设施工企业信用评价实施意见》的规定，吉林省水利工程建设施工企业信用等级分为A、B、C、D、E五个等级，在吉林省水利建设信息平台注册并公开企业信息的水利施工企业，无不良行为记录的，初始信用等级为A级，信用等级分为5分。信用等级实行动态管理,以吉林省水利建设信息平台公布的信用等级为准，评标赋分标准为：

（1）信用等级为A级的，信用等级分为5分。

（2）信用等级为B级的，信用等级分为4分。

（3）信用等级为C级的，信用等级分为3分。

（4）信用等级为D级的，信用等级分为1分。

（5）信用等级为E级的，信用等级分为0分。

联合体投标的，按投标人信用等级低的进行评分。

6．投标相关人员参加开标会3分

企业法人代表参加本招标工程开标会的得1分，否则不得分；拟投入本招标工程的项目经理参加开标会的得1分，否则不得分；拟投入本招标工程的技术负责人参加开标会的得1分，否则不得分。
（二）技术投标文件65分。

1．工程基本概况为1分

工程基本概况描述清楚全面得1分，描述不清楚或不全面得0.5分，描述错误或没有描述得0分。

2．施工总布置为3分

施工总体布置科学合理得0-3分。

3．整体工程施工方案为6分

施工工序安排合理程度0-2分；施工导流、降水及排水安排布置合理程度0-2分；施工难点分析及解决措施合理程度0-2分。

4．施工测量控制为1.5分

施工测量控制网（点）布设全面有效、高程点布设满足精度要求1分，网点布设不全或精度不满足要求0.5分，没有控制网点布设0分；施工放样方法正确、控制措施有效0.5分，放样方法不正确或没有放样方法0分。

5．主体工程和重要临时工程施工方法及相应措施为20分

施工方法及工艺的先进合理性8分：施工方法及技术措施合理程度0-4分；施工工艺合理程度0-1.5分；砼分仓分块图和土方施工示意图合理程度0-1.5分；机械设备配备及劳动力安排合理程度0-1分。

料场规划及土石方平衡4分：料场规划合理程度0-2分；土石方平衡合理程度0-2分。

施工强度的均衡性4分：各单元工程施工强度合理程度0-2分；主要单元工程施工强度曲线合理程度0-2分。

施工质量控制4分：单元工程质量控制措施合理程度0-4分。

6．施工进度计划和保证工期的措施为9分

施工进度计划安排合理程度0-1分；保证工期措施合理有效得0-1分；冬、雨季施工措施合理有效得0-1分；施工进度日程表准确合理0-1分；主要材料需求计划合理0-1分；劳动力平衡计划合理0-1分；财务资金计划合理0-l分；对质量、成本与工期的关系论述清楚1分，否则得0分；最优工期分析准确得1分，否则得0分。

7．主要机械设备计划安排为1.5分

拟投入主要机械设备供需计划安排满足施工进度和强度0-1.5分。

8．质量控制措施为5.5分

重点部位、关键环节的控制方法可行0-1.5分；对原材料、中间产品、金属结构检测、试验种类和数量符合规程规范要求0-1.5分；质量控制责任制健全0.5分，否则得0分；质量检查验收程序符合规定0.5分，否则得0分；质量缺陷补救措施可行0.5分，否则得0分；质量管理目标明确0.5分，否则得0分；质量信息反馈系统健全灵敏0.5分，否则得0分。

9．安全度汛措施为2分

安全度汛机构设置合理且责任明确1分，否则得0分；主体工程施工安全度汛方案及技术措施切实可行、超标准洪水预案具有可操作性1分，否则得0分。

10．安全生产措施为5分

安全生产机构健全、责任明确1分，否则得0分；安全措施经费满足1分，否则得0分；加强施工人员安全教育、建立安全责任制1分，否则得0分；职业健康工作计划1分，否则得0分；有办理意外伤害保险承诺及制定现场应急救援预案1分，否则得0分。

11．文明施工技术措施为3分

施工现场清洁、物料堆放、工器具摆放规整1分，否则得0分。制定料场、仓库管理办法1分，否则得0分。有保证生活区卫生清洁措施0.5分，否则得0分。有保证施工区内农田、农道和消除行车粉尘措施0.5分，否则得0分。

12．水土保持和环境保护措施为2.5分

水土保持措施切实可行0.5分，否则得0分；对影响环境因素识别准确1分，否则得0分；保护环境和解决环境影响措施切实有效1分，否则得0分。

13．保修承诺、保修措施及优惠条件为1.5分

保修承诺符合规定且具体可行0.5分，否则得0分;保修措施符合规定且具体可行0.5分，否则得0分;优惠条件符合规定且具体可行0.5分，否则得0分。

14．施工总平面布置图为2分

施工总平面布置图与施工总体布置、施工现场实际相吻合得 2分，基本吻合得1分，不吻合得0分。

15．施工进度计划横道图为1.5分 

施工进度计划横道图与施工组织设计中的施工强度、计划工期相符得0-1.5分。

除封皮和目录外，技术投标文件不应超过200页。每超过1页扣0.2分，最高扣5分。

四、综合评估法II

投标人得分由商务投标文件得分和技术投标文件得分构成，共100分。其中商务投标文件55分，技术投标文件45分。

（一）商务投标文件55分。

1．投标报价40分

（1）评标基准价的确定

S=（1-K1）[A（1-K2）+C K2]

S—评标基准价

A—投标控制价上限（由招标人在招标文件中公布，但不应高于招标部分工程概算批复价格）

B—投标控制价下限

B= A×M

M取值范围为0.85、0.86、0.87、0.88、0.89、0.90、0.91、0.92，由招标人根据招标工程实际确定并在招标文件中载明。
C—投标报价算数平均值

C值计算方法：评标委员会将通过评审的投标人的有效投标报价（≥B且≤A报价）按照从高到低的顺序进行排序，设N=Int（通过初步评审的有效投标人个数/5），其中Int为取整函数，不进行四舍五入，去掉排名靠前的N个投标人的投标报价以及排名靠后的N个投标人的投标报价之后，再对剩余投标人报价进行算术平均。

K1—下浮调整系数，K1值设置为0、0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3%共7个值（由招标人根据招标工程实际确定，不得少于5个值，并在招标文件中载明）。

K2—权重系数，K2值设置为0.1、0.2、0.3共3个值。

在商务投标文件和技术投标文件评审完成后，由招标人代表在相关人员的监督下，在评标现场采取抽签的方式随机抽取K1、K2值。

（2）报价得分计算

①当投标人投标报价等于评标基准价S时，报价得分为40分；

②当投标人报价低于评标基准价S且高于B（包含B）时，

报价得分=40－0.8×［评标基准价一投标报价］÷评标基准价×100；

③当投标报价高于评标基准价S且低于A（包含A）时，

报价得分=40－1.5×［投标报价一评标基准价］÷评标基准价×100;

④当投标人报价低于B时，

报价得分=40－3×［评标基准价一投标报价］÷评标基准价×100;

⑤投标报价高于A时，按无效标处理。

计算过程和计算结果保留小数点后2位，第3位四舍五入。

2．拟投入本招标工程的项目经理素质和能力为1分

拟投入的项目经理担任过水利工程施工项目经理且验收合格的，得0.5分，否则不得分；拟投入的项目经理担任过寒冷地区的水利工程施工项目经理且验收合格的，得0.5分，否则不得分。投标文件中项目经理的业绩与“吉林省水利建设信息平台”录入的业绩相符的得分，否则不得分。

3．项目部组成为1分

项目管理团队配备的专业技术人员（项目经理、技术负责人、质量检验、安全、财务人员为必须配备人员，其他人员招标人可根据工程实际在招标文件中明确）要具有相应的职称证书或岗位证书，且满足施工要求的，得1分。否则不得分。

4．企业综合实力5分

投标人近5-10年承担过1项类似工程施工且验收合格的得1分，2项及以上得2分，否则不得分；投标人近5-10年承担过1项寒冷地区类似工程施工且验收合格的得1分，2项及以上得2分，否则不得分。投标文件中企业的业绩与“吉林省水利建设信息平台”录入的业绩相符的得分，否则不得分。

投标人基本账户银行为本次投标出具合格有效的资信证明得0.5分，没有资信证明或资信证明不合格得0分。

投标人具有ISO质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书及环境管理体系认证证书且截至开标之日均在有效期内的得0.5分，否则不得分。

5．投标人信用等级5分

按照《吉林省水利工程建设施工企业信用评价实施意见》的规定，吉林省水利工程建设施工企业信用等级分为A、B、C、D、E五个等级，在吉林省水利建设信息平台注册并公开企业信息的水利施工企业，无不良行为记录的，初始信用等级为A级，信用等级分为5分。信用等级实行动态管理,以吉林省水利建设信息平台公布的信用等级为准,评标赋分标准为：

（1）信用等级为A级的，信用等级分为5分。

（2）信用等级为B级的，信用等级分为4分。

（3）信用等级为C级的，信用等级分为3分。

（4）信用等级为D级的，信用等级分为1分。

（5）信用等级为E级的，信用等级分为0分。

联合体投标的，应按投标人信用等级低的进行评分。

6．投标相关人员参加开标会3分

企业法人代表参加本招标工程开标会的得1分，否则不得分；拟投入本招标工程的项目经理参加开标会的得1分，否则不得分；拟投入本招标工程的技术负责人参加开标会的得1分，否则不得分。
（二）技术投标文件45分。

1．工程基本概况为1分

工程基本概况描述清楚全面得1分，描述不清楚或不全面得0.5分，描述错误或没有描述得0分。

2．施工总布置为2分

施工总体布置科学合理得0-2分。

3．整体工程施工方案为4分

施工工序安排合理程度0-2分；施工导流、降水及排水安排布置合理程度0-1分；施工重点分析及解决措施合理程度0-1分。

4．施工测量控制为1.5分

施工测量控制网（点）布设全面有效、高程点布设满足精度要求1分，网点布设不全或精度不满足要求0.5分，没有控制网点布设0分；施工放样方法正确、控制措施有效0.5分，放样方法不正确或没有放样方法0分。

5．主体工程和重要临时工程施工方法及相应措施为13分

施工方法及工艺的先进合理性8分：施工方法及技术措施合理程度0-4分；施工工艺合理程度0-1.5分；砼分仓分块图和土方施工示意图合理程度0-1.5分；机械设备配备及劳动力安排合理程度0-1分。

料场规划及土石方平衡2分：料场规划合理程度0-1分；土石方平衡合理程度0-l分。

施工强度的均衡性2分：各单元工程施工强度合理程度0-1分；主要单元工程施工强度曲线合理程度0-1分。

施工质量控制1分：单元工程质量控制措施合理程度0-1分。

6．施工进度计划和保证工期的措施为8分

施工进度计划安排合理程度0-1分；保证工期措施合理有效得0-1分；冬、雨季施工措施合理有效得0-1分；施工进度日程表准确合理0-1分；主要材料需求计划合理0-1分；劳动力平衡计划合理0-1分；财务资金计划合理0-l分对质量、成本与工期的关系论述清楚0.5分，否则得0分；最优工期分析准确得0.5分，否则得0分。
7．主要机械设备计划安排为l分

拟投入主要机械设备供需计划安排满足施工进度和强度0-1分。

8．质量控制措施为5分

重点部位、关键环节的控制方法可行0-1分；对原材料、中间产品、金属结构检测、试验种类和数量符合规程规范要求0-1分；质量控制责任制健全l分，否则得0分；质量检查验收程序符合规定0.5分，否则得0分；质量缺陷补救措施可行0.5分，否则得0分；质量管理目标明确0.5分，否则得0分；质量信息反馈系统健全灵敏0.5分，否则得0分。

9．安全度汛措施为1分

安全度汛机构设置合理且责任明确0.5分，否则得0分；主体工程施工安全度汛方案及技术措施切实可行、超标准洪水预案具有可操作性0.5分，否则得0分。

10．安全生产措施为3分

安全生产机构健全、责任明确1分，否则得0分；安全措施经费满足0.5分，否则得0分；加强施工人员安全教育、建立安全责任制0.5分，否则得0分；职业健康工作计划0.5分，否则0分；有办理意外伤害保险承诺及制定现场应急救援预案0.5分，否则得0分。

11．文明施工技术措施为2分

施工现场清洁、物料堆放、工器具摆放规整0.5分，否则得0分。制定料场、仓库管理办法0.5分，否则得0分。有保证生活区卫生清洁措施0.5分，否则得0分。有保证施工区内农田、农道和消除行车粉尘措施0.5分，否则得0分。

12．水土保持和环境保护措施为1.5分

水土保持措施切实可行0.5分，否则得0分；对影响环境因素识别准确0.5分，否则得0分；保护环境和解决环境影响措施切实有效0.5分，否则得0分。

13．保修承诺、保修措施及优惠条件为0.5分

保修承诺、保修措施、优惠条件符合规定且具体可行0.5分，否则得0分。

14．施工总平面布置图为1分

施工总平面布置图与施工总体布置、施工现场实际相吻合得 1分，基本吻合得0.5分，不吻合得0分。

15．施工进度计划横道图为0.5分 

施工进度计划横道图与施工组织设计中的施工强度、计划工期相符得0-0.5分。

除封皮和目录外，技术投标文件不应超过200页。每超过1页扣0.2分，最高扣5分。

五、综合评估法III 

投标人综合得分由商务投标文件分及技术投标文件分两部构成，共100分。其中商务投标文件75分，技术投标文件分为25分。

（一）商务投标文件75分。

1．投标报价60分

（1）评标基准价的确定

S=（1-K1）[A（1-K2）+C K2]

S—评标基准价

A—投标控制价上限（由招标人在招标文件中公布，但不应高于招标部分工程概算批复价格）

B—投标控制价下限

B= A×M

M取值范围为0.85、0.86、0.87、0.88、0.89、0.90、0.91、0.92，由招标人根据招标工程实际确定并在招标文件中载明。
C—投标报价算数平均值

C值计算方法：评标委员会将通过评审的投标人的有效投标报价（≥B且≤A报价）按照从高到低的顺序进行排序，设N=Int（通过初步评审的有效投标人个数/5），其中Int为取整函数，不进行四舍五入。去掉排名靠前的N个投标人的投标报价以及排名靠后N个投标人的投标报价之后，再对剩余投标人报价进行算术平均。

K1—下浮调整系数，K1值设置为0、0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3%共7个值(由招标人根据招标工程实际确定，不得少于5个值，并在招标文件中载明)。

K2—权重系数，K2值设置为0.1、0.2、0.3共3个值。

在商务投标文件和技术投标文件评审完成后，由招标人代表在相关人员的监督下，在评标现场采取抽签的方式随机抽取K1、K2值。

（2）报价得分计算

①当投标人投标报价等于评标基准价S时，

报价得分为60分；

②当投标人报价低于评标基准价S且高于B（包含B）时，

报价得分=60－1×［评标基准价一投标报价］÷评标基准价×100；

③当投标报价高于评标基准价S且低于A（包含A）时，

报价得分=60－2×［投标报价一评标基准价］÷评标基准价×100;

④当投标人报价低于B时，

报价得分=60－4×［评标基准价一投标报价］÷评标基准价×100;

⑤投标报价高于A时，按无效标处理。

计算过程和计算结果保留小数点后2位，第3位四舍五入。

2．拟投入本工程的项目经理素质和能力为1分

拟投入的项目经理担任过水利工程施工项目经理且验收合格的，得0.5分，否则不得分；拟投入的项目经理担任过寒冷地区的水利工程施工项目经理且验收合格的，得0.5分，否则不得分。投标文件中项目经理的业绩与“吉林省水利建设信息平台”录入的业绩相符的得分，否则不得分。

3．项目部组成为1分

项目管理团队配备的专业技术人员（项目经理、技术负责人、质量检验、安全、财务人员为必须配备人员，其他人员招标人可根据工程实际在招标文件中明确）要具有相应的职称证书或岗位证书，且满足施工要求的，得1分。否则不得分。

4．企业综合实力5分

投标人近5-10年承担过1项类似工程施工且验收合格的得1分，2项及以上得2分，否则不得分；投标人近5-10年承担过1项寒冷地区类似工程施工且验收合格的得1分，2项及以上得2分，否则不得分。投标文件中企业的业绩与“吉林省水利建设信息平台”录入的业绩相符的得分，否则不得分。

投标人基本账户银行为本次投标出具合格有效的资信证明得0.5分，没有资信证明或资信证明不合格得0分。

投标人具有ISO质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书及环境管理体系认证证书且截至开标之日均在有效期内的得0.5分，否则不得分。

5．投标人信用等级5分

按照《吉林省水利工程建设施工企业信用评价实施意见》的规定，吉林省水利工程建设施工企业信用等级分为A、B、C、D、E五个等级，在吉林省水利建设信息平台注册并公开企业信息的水利施工企业，无不良行为记录的，初始信用等级为A级，信用等级分为5分。信用等级实行动态管理,以吉林省水利建设信息平台公布的信用等级为准,评标赋分标准为：

（1）信用等级为A级的，信用等级分为5分。

（2）信用等级为B级的，信用等级分为4分。

（3）信用等级为C级的，信用等级分为3分。

（4）信用等级为D级的，信用等级分为1分。

（5）信用等级为E级的，信用等级分为0分。

联合体投标的，应按投标人信用等级低的进行评分。

6．投标相关人员参加开标会3分

企业法人代表参加本招标工程开标会的得1分，否则不得分；拟投入本招标工程的项目经理参加开标会的得1分，否则不得分；拟投入本招标工程的技术负责人参加开标会的得1分，否则不得分。
（二）技术投标文件25分。

1．工程基本概况为0.5分

工程基本概况描述清楚全面得0.5分，描述不清楚或不全面或描述错误或没有描述得0分。

2．施工总布置为0.5分

施工总体布置科学合理得0-0.5分。

3．整体工程施工方案为1.5分

施工工序安排合理程度0-0.5分；施工导流、降水及排水安排布置合理程度0-0.5分；施工难点分析及解决措施合理程度0-0.5分。

4．施工测量控制为1分

施工测量控制网（点）布设全面有效、高程点布设满足精度要求0.5分，网点布设不全或精度不满足要求或没有控制网点布设0分；施工放样方法正确、控制措施有效0.5分，放样方法不正确或没有放样方法0分。

5．主体工程和重要临时工程施工方法及相应措施为7分

施工方法及工艺的先进合理性4分：施工方法及技术措施合理程度0-1分；施工工艺合理程度0-1分；砼分仓分块图和土方施工示意图合理程度0-1分；机械设备配备及劳动力安排合理程度0-1分。

料场规划及土石方平衡2分：料场规划合理程度0-1分；土石方平衡合理程度0-l分。

施工强度的均衡性1.5分：各单元工程施工强度合理程度0-0.5分；主要单元工程施工强度曲线合理程度0-1分。

施工质量控制0.5分：单元工程质量控制措施合理程度0-0.5分。

6．施工进度计划和保证工期的措施为4.5分

施工进度计划安排合理程度0-0.5分；保证工期措施合理有效得0.5分，否则得0分；冬、雨季施工措施合理有效得0.5分，否则得0分；施工进度日程表准确合理0.5分，否则得0分；主要材料需求计划合理0.5分，否则得0分；劳动力平衡计划合理0.5分，否则得0分;财务资金计划合理0.5分，否则得0分；对质量、成本与工期的关系论述清楚0.5分，否则得0分；最优工期分析准确得0.5分，否则得0分。
7．主要机械设备计划安排为0.5分

拟投入主要机械设备供需计划安排满足施工进度和强度0-0.5分。

8．质量控制措施为3.5分

质量管理目标明确0.5分，否则得0分；质量控制责任制健全0.5分，否则得0分。对原材料、中间产品、金属结构检测、试验种类和数量符合规程规范要求0.5分，否则得0分。质量检查验收程序符合规定0.5分，否则得O分。重点部位、关键环节的控制方法可行0.5分，否则得0分。质量缺陷补救措施可行0.5分，否则得0分。质量信息反馈系统健全灵敏0.5分，否则得0分。

9．安全度汛措施为1分

安全度汛机构设置合理且责任明确0.5分，否则得0分；主体工程施工安全度汛方案及技术措施切实可行、超标准洪水预案具有可操作性0.5分，否则得0分。

10．安全生产措施为1分

安全生产机构健全、责任明确及安全措施经费满足0.5分，否则得0分；加强施工人员安全教育、建立安全责任制、职业健康计划、办理意外伤害保险承诺及制定现场应急救援预案得0.5分，否则得0分。

11．文明施工技术措施为1分

施工现场、料场、仓库、生活区管理办法合理有效0-0.5分；有保证施工区内农田、农道和消除行车粉尘措施0.5分，否则得0分。

12．水土保持和环境保护措施为1分

水土保持措施切实可行0.5分，否则得0分；对影响环境因素识别准确及保护环境和解决环境影响措施切实有效0.5分，否则得0分。

13．保修承诺、保修措施及优惠条件为0.5分

保修承诺、保修措施、优惠条件符合规定且具体可行0.5分，否则得0分。

14．施工总平面布置图为1分

施工总平面布置图与施工总体布置、施工现场实际相吻合得 1分，基本吻合得0.5分，不吻合得0分。

15．施工进度计划横道图为0.5分 

施工进度计划横道图与施工组织设计中的施工强度、计划工期相符得0-0.5分。

除封皮和目录外，技术投标文件不应超过200页。每超过1页扣0.2分，最高扣5分。
	  吉林省水利厅办公室                      2017年8月18日印发
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